 
附件1
《技术条件书》

过程仪表技术标准与要求

技术要求

1.1污泥浓度分析仪（MLSS）

1.1.1变送器：

显示：LCD显示
变送器包含历史测量曲线查询功能
工作温度：0-50℃
输出：模拟输出4~20mA，数字输出RS485或Profibus DP；
控制:带继电器输出，可进行各种工业控制及报警输出；
电源：220VAC，50Hz；
1.1.2 MLSS传感器：
工作温度：0-50℃
测量范围：固体悬浮物0~50000mg/l，可根据现场实际浓度调整；
测量精度：优于±5％测量值；
重复性：优于±1％测量值；
响应时间：0.2s
传感器带自动清洗功能，免人工维护；
电缆：防腐，耐高温，长度不少于20米；
安装方式：浸入式安装；
防护等级： 传感器IP68
1.2在线SS检测仪
1.2.1变送器：

显示：LCD显示
变送器包含历史测量曲线查询功能
工作温度：0-50℃
输出：模拟输出4~20mA，数字输出RS485或Profibus DP；
控制:带继电器输出，可进行各种工业控制及报警输出；
电源：220VAC，50Hz；
1.2.2 SS传感器：
工作温度：0-50℃
测量范围：0-100mg/l，可根据现场实际浓度调整；
测量精度：优于±5％测量值；
重复性：优于±1％测量值；
响应时间：0.2s
传感器带自动清洗功能、免人工维护；
电缆：防腐，耐高温，长度不少于20米
安装方式：浸入式安装或流通式安装；
防护等级： 传感器IP68
1.3在线PH监测仪

1.3.1变送器：

显示：LCD显示
变送器包含历史测量曲线查询功能
工作温度：0-50℃
输出：模拟输出4~20mA，数字输出RS485或Profibus DP；
控制:带继电器输出，可进行各种工业控制及报警输出；
电源：220VAC，50Hz；
1.3.2 PH传感器：
数字智能型传感器，传感器与电极部分分离；
与变送器通讯模式:RS485,可即插即用,无须配置
测量范围：0.00—14.00pH  
测量精度：±0.01 pH
压力范围：0-7.5bar
长期稳定性：＜0.01小时
重现性：小于0.01PH
响应时间：PH2-ph12小于5秒
校准方式:单点,两点,三点校准可选
温度范围：0-70℃
温度补偿：NTC自动温度补偿
安装方式：浸入式安装及流通式安装；
电缆：防腐，耐高温，长度不少于20米；
2.安装调试

2.1比选申请人负责对设备进行安装与调试，并免费对比选人进行培训。

2.2所有变送器电源和信号需安装防雷器。
3.供货与质保

3.1供货期：自合同签订日期起，三十个工作日内完成设备的供货与安装调试。

3.2质保期：不少于24个月，质保期内非人为原因设备出现软硬件故障，比选申请人负责维修或更换，因此产生的全部费用由比选申请人承担。

注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司（塘汛污水厂）采购污泥浓度分析仪、在线SS检测仪及在线PH监测仪 询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税总价人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：备件原价，装卸货运输费用及货到现场安装所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在 60 日内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1）技术条件书内货物全部到货、安装，经验收合格后支付合同总价的95%，质保期满后无息支付剩余5%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
（1）备件及安装验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：设备到货时间每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
