附件1
技术标准和要求
主要要求
1.工期：接到中标通知之日起10个工作日内完成供货及安装工作。                                   
[bookmark: _GoBack]2.建议控制价：4.94万（根据三家询价情况，建议以最低价作为控制价）
3.采购内容：
	序号
	产品名称
	流量(m³)
	扬程(m)
	功率(kw)
	数量
	备注

	1
	无负压变频成套供水设备   
	6
	27
	0.75
	1
	采用静音泵
一用一备

	2
	变频控制柜
	
	
	
	1
	

	3
	无负压缓冲罐
	600*1300
	1
	壁厚≥4mm

	4
	配电柜及泵房内电缆
	
	
	
	1
	

	5
	C20混泥土基础
	
	
	
	1
	


注：1、设备的技术参数必须等于或优于所列出的技术参数。
  
4.总体要求：符合该项目技术条件（标准附后）：
1.水泵技术性能
（1）水泵应选型在性能曲线的高效区，提供水泵测试的性能曲线及原厂调（测试）试报告。提供水泵选型报告包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量。须对水泵性能曲线允许误差范围做出明确说明，并随设备提供水泵原厂的水力测试报告。
（2）电机和水泵必须为同一厂家出厂。
（3）水泵应符合生活饮用水标准并获得水质检测报告。
（4）水泵水力性能：水泵需进行相应的水力试验检测，按《回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级》（GB/T 3216-2016）进行检验，在试验压力为额定压力的1.5倍（或以上）的条件下，保持压力时间5分钟，过程中无泄漏符合相关标准要求，管网叠压供水设备在启动和正常运行过程中，对市政管网压力降的冲击影响范围不得大于0.04MPa。
（5）水泵底座、电机支架等铸件应防锈蚀，应采用电泳处理。
（6）水泵吸水口处变径应采用偏心异径管件，水泵出水口处变径应采用同心异径管件。
（7）设备（单泵）正常运行时噪声单机功率1.5Kw以下，不大于55dB(A)。水泵振动及噪音需满足GBT 29529-2013 泵的噪声测量与评价方法、GBT 29531-2013 泵的振动测量与评价方法中规定的符合A级标准，并提供第三方省级测试报告。
（9）泵、气压罐、压力传感器、压力表、机械台座等应在制造商原厂整体撬装，并提供测试报告或提供出厂检验合格证。
（10）为使泵能够适应机组各种运行工况，设计和制造应符合下列标准的规定：
二次加压设备应符合《管网叠压供水设备》（GB/T 38594-2020）的要求。
《不锈钢棒》（GB/T 1220-2007）         
《合金结构钢》（GB/T 3077-2015）         
《焊缝无损检测 射线检测》（GB/T 3323-2019）
《铸件 射线照相检测》（GB/T 5677-2018）
《铸钢件 超声检测》（GB/T 7233-2010）
《离心泵名词术语》（GB/T 7021-2019）
《整体钢制管法兰》（JB/T 79-2015）
《整体铸铁法兰》（GB/T 17241.6-2008）
《一般工程用铸造碳钢件》（GB/T 11352-2009）
《机电产品包装通用技术条件》（GB/T 13384-2008）
《旋转电机冷却方法》（GB/T 1993-1993）
《旋转电机整体结构的防护等级》（GB/T 4942.1-2006）
  
2.材质要求
（1）驱动轴
304或316不锈钢，并提供相关材质报告。
（2）外壳及过流部件
304不锈钢，并提供相关材质报告。
（3）叶轮
304不锈钢，激光焊接，叶轮应做动静平衡试验，精度不低于G6.3级，并提供相关材质报告。
（4）机封
机械密封的基本额定寿命不小于12000小时，制造材料动静环为碳化硅，结构件为不低于304不锈钢材质。
（5）轴承
选用进口品牌精密轴承，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。
（6）套筒
套筒焊接宜采用激光焊接，焊缝表面应保证光滑，不允许存在气孔，残渣，裂纹擦伤等缺陷。为满足防腐要求，套筒应采用不锈钢1.4301及以上材质。
（7）腔体
腔体应采用不锈钢冲压焊接而成，对于叶轮级数较高水泵，应设置中间轴承防止旋转组件径向移动。腔体材质应不低于不锈钢1.4301。
（8）底座
底座应采用整体铸造，底座的设计应能承受管道作用在泵上的力和力矩。
2.电机
（1）每台水泵须配备一台具有足够负载量的电机，以保证在不超载情况下，水泵可在其整个操作范围内维持正常操作。
（2）所有水泵包括电机及驱动轴应由同一厂家配套组装，并附原厂的保证书及调试报告。水泵电机能效等级应不低于GB 18613-2020能效二级或 IE4，每台电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造厂名称、各技术数据及生产日期等资料。
（3）应满足一般变频器对电机的有关性能要求；电机的防护等级不低于IP55、绝缘等级为F级，风冷型，并提供测试报告。
（4）电机具有防过热、过载、过流等保护措施。
控制要求
（1）应具有自动休眠功能。
（2）应具备短路、过载、缺相、过流、过压、欠压等保护功能。
（3）供水机组进口缺水，应自动报警停机。
（4）出口超压力保护：叠压变频供水机组出口压力超过设定上限，应自动报警停机。
（5）出口最小压力保护：叠压变频供水机组出口压力在爆管等情况下长时间内一直低于设定下限值，应自动报警停机。
（6）要求自控系统工作稳定可靠。
（7）显示参数：水泵运行、故障信息，出口侧压力，入口侧压力，变频器频率，系统流量等。
（8）手动状态：应能手动单独启动每台水泵(不依赖于控制器或PLC)，并且能够设定各水泵的运行频率。
（9）自动运行时，多台水泵应轮换运行，通过水泵控制器或PLC自动平衡运行时间。
（10）水泵自动切换：水泵控制器应根据变频供水机组出口压力以及流量的需要，自动启动、停止水泵，或加速、减速运行，满足出口压力恒定的需求。
（11）设备应具有自动恒压供水功能，恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa。
控制部分要求
要求自控系统选用稳定可靠器件，控制系统满足二次供水相关要求。
1变频器应选用水泵专用变频器，一对一控制，控制方式: 标量矢量或者转矩控制，具有符合水泵功能特性和保护功能，应优先采用水泵和控制器集成方式。变频器必须配置输入无源谐波滤波器，减少变频器输入侧对电网的谐波污染，并且满足GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的规定；变频器具备存储容量的自定义编程功能，对于相对简单的逻辑控制要求，用户还可以使用自定义编程，在变频器内部标配逻辑功能块，可以自由地定义程序块的输入、程序块与I/O口或控制器的连接，以实现逻辑运算、数学计算和过程控制的功能。
2集成控制单元上应采用不小于5寸的彩色显示屏，并具有良好的人机界面，需图文显示功能，语言采用中文显示，能够显示水泵运行状态，显示实时报警和系统历史故障记录信息，适时显示各泵电流、电压、频率、适时耗电量以及系统的流量和进出口压力等。可以选择自动复位和手动复位模式，并可显示参数设置，进出口压力以及水泵运行时间和启停次数等参数的记录。
3控制要求
3.1应具有自动休眠功能。
3.2应具备短路、过载、缺相、过流、过压、欠压等保护功能。
3.3供水机组进口缺水，应自动报警停机。
3.4出口超压力保护：叠压变频供水机组出口压力超过设定上限，应自动报警停机。
3.5出口最小压力保护：叠压变频供水机组出口压力在爆管等情况下长时间内一直低于设定下限值，应自动报警停机。
3.6要求自控系统工作稳定可靠。
3.7显示参数：水泵运行、故障信息，出口侧压力，入口侧压力，变频器频率，系统流量等。
3.8多种通信接口：应能提供多种通信通用接口，满足供水企业的网络接口通信协议的需求。
3.9手动状态：应能手动单独启动每台水泵(不依赖于控制器或PLC)，并且能够设定各水泵的运行频率。
3.10自动运行时，多台水泵应轮换运行，通过水泵控制器或PLC自动平衡运行时间。
3.11水泵自动切换：水泵控制器应根据变频供水机组出口压力以及流量的需要，自动启动、停止水泵，或加速、减速运行，满足出口压力恒定的需求。
3.12设备应具有自动恒压供水功能，恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01MPa。
4控制柜（开关柜）
4.1控制柜（开关柜）应采用防护等级IP54，材料2 mm或以上薄钢板，表面喷塑处理或更高工艺处理，采用外置变频器的控制柜体顶部应安装强制通风风扇。
4.2电气控制柜应设置浪涌保护装置，应有防雷击和防过电压措施并有可靠保护接地端子。
4.3控制柜内应配置信号隔离器，控制柜外部接入的模拟量信号均通过隔离器后接入控制系统，防止信号干扰。
施工
1施工单位应按规定批准的二次供水工程设计文件和审查合格的施工图组织进行施工安装，不得擅自修改工程设计。
2施工力量、施工场地及施工机具，应具备安全施工条件。
3 设备安装
3.1设备的安装应按工艺要求进行，压力、液位、电压、频率等监控仪表的安装位置和方向应正确，精度等级应符合国家现行有关标准的规定，不得少装、漏装。
3.2材料和设备在安装前应核对、复验，并做好卫生清洁及防护工作。阀门安装前应进行强度和严密性试验。
3.3设备基础尺寸、强度和地脚螺栓孔位置应符合设计和产品要求。
3.4设备安装位置应满足安全运行、清洁消毒、维护检修要求。
3.5水泵安装应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
3.6电控柜（箱）的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
