附件1
《技术标准和要求》

一、项目概述
技术要求中所有条款为必须满足，所有材质除密封圈、固定螺母、净水器接头外材料采用SUS304不锈钢（阀芯可采用陶瓷材质），净水龙头可360°旋转。
*净水龙头技术要求
1、 适用条件
1.  管道直饮水
二、设计、制造应符合如下标准：
《形状和位置公差未注公差值》                        GB/T 1184-1996
《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》  卫法监发（2001）161号
《不锈钢水龙头》  GB/T 35763-2017
（注：本技术条款中引用的规范、标准等均采用现行最新版本。）
三、净水龙头主要零件的材料：
	零件名称
	材料名称

	把手
	SUS304

	密封圈
	三元乙丙橡胶（EPDM）

	出水管
	SUS304

	阀体
	SUS304

	阀芯
	SUS304或陶瓷


1、 水龙头外形如下图所示（3分水龙头）：
[image: D:\我的文档\My Pictures\水龙头.jpg水龙头]
2、产品的说明书需标明以下数据：阀体规格、型号、工件压力、制造标准、阀体材质、阀杆材质、密封材质、填料材质、启闭方向、厂名、出厂日期、尺寸等。
3、该产品性能指标须由国家授权相应资质检测单位检测，投标时需提供相应的检测报告。
4 、不锈钢水龙头卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，也可按卫生部门要求执行卫法监发（2001）161号规范，并出具涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。
5、龙头底部配免接头和防松动螺母。
6、为确保不锈钢水龙头符合本项目要求，供货方应提供样品，比选人根据样品标准及检验报告进行验收，并进行抽检。
*进水管技术标准和要求：
1、每个水龙头需要配备3分白色PE管1根，长度1米。3分快接直通，1个。直通外螺纹1/2管径3/8，1个
2、提供厂家的管材检测报告等相关资质，包括但不限于；省疾控中心接头类检测报告、省疾控中心PE管线检测报告、美国NSF认证证书等。
3、质量要求
执业质量应满足国家及有关部门、省及有关部门、行业协会的相关法律、法规、规范、技术标准及文件要求。
4、供货期限：
供货期限为10个日历日，自接到采购人通知之日起算。

净水配件采购明细表

	名称
	控制单价
	材质

	DN20铜前置过滤
	105
	铜

	10寸细纹PP棉
	2.6
	聚丙烯PP

	20寸细纹PP棉
	5.2
	聚丙烯PP

	10寸平压颗粒活性炭
	4.8
	活性炭

	10寸树脂软化滤芯
	8.6
	树脂

	30寸细纹PP棉
	8.6
	聚丙烯

	韩式一体前三级
	23
	聚丙烯PP+活性炭

	小T
	9
	活性炭

	75G-GE（膜）
	62
	芳香族聚酰胺纤维

	50G-GE（膜）
	52
	芳香族聚酰胺纤维

	100G-GE（膜)
	92
	芳香族聚酰胺纤维

	400G-GE（膜）
	228
	芳香族聚酰胺纤维

	500G-GE（膜）
	240
	芳香族聚酰胺纤维

	11加仑压力桶
	310
	钢塑

	喷嘴龙头
	49
	不锈钢

	直通快接管径1/4
	0.8
	PP料

	直通快接管径3/8
	1.4
	PP料

	直通内螺纹1/2管径3/8
	1.6
	PP料

	直通内螺纹1/2管径1/4
	1
	PP料

	直通外螺纹1/2管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外螺纹1/2管径1/4
	1
	PP料

	直通外螺纹1/4管径1/4
	0.6
	PP料

	直通外螺纹1/4管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外螺纹3/8管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外接管径1/4
	1
	PP料

	直通外接管径1/4转3/8
	1.4
	PP料

	弯头快接管径3/8
	1.4
	PP料

	4分进水3通(46mm)
	13
	PP料

	三通管径3/8转3/8转1/4
	1.6
	PP料

	三通管径1/4
	0.8
	PP料

	三通管径3/8
	1.4
	PP料

	2分球阀
	3
	PP料

	3分球阀
	5
	PP料

	2分DM白管
	1.4
	PE

	3分DM白管
	2.5
	PE

	DMT两分外牙转两分快接
	6.5
	PP料

	塑料2分龙头吊片
	0.5
	塑料PE

	10寸单级铁片
	3.2
	铁

	2分意式白壳
	14
	PP料

	DN25减压阀
	38
	塑料

	不锈钢水龙头
	49
	304不锈钢

	名称
	单价
	材质

	DN20铜前置过滤
	105
	铜

	10寸细纹PP棉
	2.6
	聚丙烯PP

	20寸细纹PP棉
	5.2
	聚丙烯PP

	10寸平压颗粒活性炭
	4.8
	活性炭

	10寸树脂软化滤芯
	8.6
	树脂

	30寸细纹PP棉
	8.6
	聚丙烯

	韩式一体前三级
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	芳香族聚酰胺纤维

	11加仑压力桶
	310
	钢塑

	喷嘴龙头
	49
	不锈钢

	直通快接管径1/4
	0.8
	PP料

	直通快接管径3/8
	1.4
	PP料

	直通内螺纹1/2管径3/8
	1.6
	PP料

	直通内螺纹1/2管径1/4
	1
	PP料

	直通外螺纹1/2管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外螺纹1/2管径1/4
	1
	PP料

	直通外螺纹1/4管径1/4
	0.6
	PP料

	直通外螺纹1/4管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外螺纹3/8管径3/8
	1.4
	PP料

	直通外接管径1/4
	1
	PP料

	直通外接管径1/4转3/8
	1.4
	PP料

	弯头快接管径3/8
	1.4
	PP料

	4分进水3通(46mm)
	13
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	三通管径3/8转3/8转1/4
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	1.4
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	2.5
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	DMT两分外牙转两分快接
	6.5
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	塑料2分龙头吊片
	0.5
	塑料PE

	10寸单级铁片
	3.2
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